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Orientation 
des façades 
d'un bâtiment 
par rapport  
au centre  
d'explosion

attribution des  
numéros de face

Aucun centre d’explosion n’est dans ce secteur 3. Par conséquent, la façade 
étudiée sera classée en face 4 (face la moins exposée et donc risquant de subir 
le moins de dommages).

En appliquant la méthode à toutes les faces du bâtiment de notre exemple, on 
obtient le classement suivant :

Centres d'explosion

Face 1

Face 2

Face 3

Face 4

secteur 3
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Cas des sources d'explosion étendues

Comme évoqué au point précédent, outre les sources ponctuelles (points 
jaunes), les sources d’explosion peuvent être plus étendues (lignes, polygones 
fermés par exemple).

Pour ces sources plus étendues, le centre d’explosion sera considéré comme 
étant dans le secteur étudié (secteur 1, 2 ou 3) dès lors qu’une partie de la 
source étendue sera située à l’intérieur de ce secteur.

Dans l’exemple ci-dessus, même si une partie seulement d’une source d’explo-
sion étendue (représentée ici par un polygone jaune) est située dans le secteur 
1, on procède comme si l'ensemble de la source étendue était en secteur 1, et 
on classe donc la face du bâtiment étudiée en face 1.

Source d'explosion 
étendue

Bâtiment

secteur 1
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